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Technische Spezifikation Optiscanset 4010 
 

Optiscan 
Optical 

Max. Reichweite    6m 
Sehfeld     89° 
Detektor     Doppel - Element pyroelektrischen Sensor 
Programmierbare- 

Eingangszeitverzögerung  1, 3 bis 5 Sekunden 
 

Elektrische 
Akku-/Batterietyp   3,6 Volt Lithium-Batterie, typ 2/3AA, Saft LS17330 
Stromaufnahme    11 μA stand-by, 20 mA Durchschnitt bei alarm) 
Battery Lebenserwartung   7 Jahre (bei normalem Gebrauch) 
LED     Leuchtet grün für 2 Sekunden bei der Übertragung 
     1 roter Blitz alle 5 Sekunden beim Batterie schwach 
Reaktivierungs Timer. 15 Sekunden nach der letzten Bewegung (um unerwünschte Anrufe zu 

verhindern) 

 
Andere 

Gewicht     220g (7.76 oz) 
Abmessungen Basis    104 x 101mm (4.1 x 4.0 in.) 
Höhe     187mm (7,36 in.) 

 
 

Empfänger 
Elektrische 

Stromversorgung    Eingang: 100 - 240 V AC 50/60 Hz, Ausgang:  5 V DC 0,3 A max. 
Leistungsaufnahme    0,2VA @230VAC 
LED     An/Aus-, Alarm- und Batterie schwach Anzeige 

 
Alarm-Ausgang 

Relais    Potentialfreie Schließer und Öffner, max. 24VDC 1.0A 

 
Andere 

Gewicht     91g ( 3,21 oz) 
Länge     146mm (5,75 in.) 
Breite     37mm (1.46 in.) 
Höhe 33mm ( 1,3 in.) 
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Sowohl Optiscan & Receiver 
Drahtlose 

Frequenz    868,95 MHz 
Encoding     24-bit Fabrik ausgewählt ID-Code 
Batterie Überwachung   Automatische Meldung von Low- Batterie-Status mit jedem Alarm 
Reichweite     Ca. 40 mtr. (131 ft 3 in), hängt von der Gebäudestruktur 

 

Umweltschutz 
Betriebstemperatur    -10 ° bis 50 ° C (14 ° bis 122 ° F) 
Lagertemperatur    -20 ° bis 60 ° C (-4 ° F bis 140 ° F) 
RFI –Schutz    > 20 V / m bis zu 1000 MHz . 
 

Physisch 
Farbe     RAL 7047 
Material     PC / ABS 
Brandklasse     UL94 V0 

 

Paket 
Abmessungen Verpackung   225 x 194 x 105mm (8.86 x 7.64 x 4.13 in.) 


