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EZ CARE – IP-Kommunikationsplattform  EZ.125.5570

EZ.125.5570

Kabel mit Mini-DIN-Stecker, 10 Stück EZ.125.5570
Kabel zum Anschluss eines rufauslösen-
den Geräts an eine Steckvorrichtung mit 
Mini-DIN-Buchse.
Ein rufauslösendes Geräts kann eine 
Trittmatte, ein Saug-Blassensor, ein 
Feuchtigkeitssensor o.ä. sein.
Steckvorrichtungen mit Mini-DIN-Buchse 
sind in diesen Sets enthalten:
 Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen, 

15-polig & Mini-DIN EZ.127.7410S
 Ruftaster mit 2 Steckvorrichtungen, 

15-polig & Mini-DIN, Radioadapter
EZ.127.7901S

 Ruftaster, weiße Taste, mit 2 Steckvor-
richtungen, 15-polig & Mini-DIN, MVE

EZ.127.7990S

Technische Daten
 Farbe: reinweiß (RAL 9010)
 Länge: 3,0 m
 Gewicht: 120 g

Verkaufseinheit
10 Stück

Nötig sind außerdem
1 Widerstand 22 kΩ
1 Widerstand 270 kΩ
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